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AS 4051.233 - Lista pre vodice WT

Finalne konfekcionované vodice su odoberacou jednotkou podavané do listy pre vodice WT 30 s
prierezom 1,0 mm3.

Features
Obj. ¢. AS 4051.233
Vyhody Projektovo Specifické vychystavanie objednavok pre nasledné
procesy
Triedenie vodi¢ov zodpovedajuce danému projektu
Optimalne odstranovanie
Pripojnicovy systém pripraveny na optimalnu kompletizaciu na
pracovisku
Nie je nutné Ziadne triedenie vodicov
Zjednoduseny proces zapojenia rozvadzaca vdaka aplikacii EPLAN
Smart Wiring step-by-step inStrukcie
Optimalne v spojeni s vozikom liStovych zasobnikov vodicov Wire
Cart pre dokonalu kompletizaciu na pracovisku
Rozsah dodavky Lista pre vodi¢e WT 30
Poznamka Rozmer medzery udava maximalny priemer izolacie vodica.
Vhodny pre obj. €. 4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
Oblasti pouzitia Pre samostatné vodice s prierezom 1,0 mm? (medzera 3,0 mm)
Balenie 1 pc(s).
Netto hmotnost 0,8 kg
Brutto hmotnost 0,84 kg
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Features

Cislo colnej sadzby 76169990

Popis vyrobku Wire rail, 1.0 mm?2 for the 15-way rail system in the WT
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