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AS 4051.233 - Lista pro vodice WT

Finalné konfekcionované vodice jsou odebiraci jednotkou podavany do listy pro vodice WT 30
o prafezu 1,0 mm2.

Features

Obij. Cislo

Vyhody

Rozsah dodavky
Poznamka

Vhodné pro obj.

Oblasti pouziti
Baleni

Netto hmotnost
Brutto hmotnost

Cislo celni sazby
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AS 4051.233

Komisionovani v zavislosti na projektu pro nasledujici procesy
Tridéni vodicl odpovidajici danému projektu

Optimalni odstranovani

Pripojnicovy systém pfipraveny pro optimalni kompletaci na
pracovisti

Neni nutné zadné tridéni vodica

Zjednoduseny proces zapojeni rozvadéce diky aplikaci EplanSmart
Wiring — step-by-step instrukce

Optimalni ve spojeni s vozikem listovych zasobnik{ vodi¢d Wire
Cart pro dokonalou kompletaci na pracovisti

LiSta pro vodice WT 30
Rozmér mezery udava maximalni prGmeér izolace vodice.

4051.205
4051.210
4051.024
4051.036

Pro samostatné vodice s prGfezem 1,0 mm?2 (mezera 3,0 mm)
1ks

0,8 kg

0,84 kg

76169990



Features

Popis vyrobku Listovy zdsobnik vodi¢d 1,0 mm? pro systém liStovych zasobniku
vodi¢l (15-ti nasobny) ve WT
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