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SZ 4155.510 - Univerzalni svitidlo s integrovanym
pohybovym cidlem

Svitidlo rozvadécové skfiné s izolovanou plastovou skfini, hlasicem pohybu a napajecim napétim
110-240V AC 50/60 Hz.

Features
Obj. €. SZ 4155.510
Vyhody Jednoducha a rychla montaz
Material Plast
Rozsah dodavky Univerzalni svitidlo
Integrované pohybové €idlo
Svételny zdroj
Kryt osvétleni
Vcetné upevnovaciho materialu
Jmenovity pfikon 18 W
Ballast Elektronicky predrfadnik se Sirokym rozsahem napéti
Moznosti pfipojeni Napajeni pomoci konektoru
Prlichozi propojeni (vytvoreni fady svétel)
Integrated motion sensor Yes
Svételny zdroj Kompaktni zafivka, patice 2G11
Trida ochrany | (ochranny vodic)
Spinac (typ) Integrovany vypinac/funkce pohybového cidla
Light cover Yes
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Features

Druh montaze svitidla Sroubové upevnéni

Odolnost proti jmenovitému 2500V AC
razovému napéti faze proti fazi
Napéti, na které ma byt 250V AC

dimenzovéana odolnost izolace

Moznosti montaze TS horizontalni profil ze stropniho ramu: pfimy
TS, SE vertikalni profil: s adaptérovym uhelnikem TS

SE profily vpfedu a vzadu od stropniho ramu: s adaptérovym

Rozméry

Rozsah provoznich teplot
Rozsah skladovacich teplot
Jmenovité provozni napéti
Baleni

Netto hmotnost

Brutto hmotnost

Cislo celni sazby

EAN

ECLASS 8.0

Approvals

Approvals
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uhelnikem TS

SE profily bo¢né od stropniho ramu: pfimé
AE, CM, TP: s univerzalnim uhelnikem

AE: s liStou pro montaz vnitfniho vybaveni

Sitka: 345 mm
Vyska: 95 mm
Hloubka: 55 mm

-15°C...45°C

-20°C...70°C

110V -240V, 1~, 50 Hz/60 Hz
1ks

0.696

0.877

94054990

4028177679849

27189241

CSA
UL
VDE



Approvals

Explanations Prohlaseni o shodé
Prohlaseni o shodé UK
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