Rittal - The System.

Faster — better — everywhere.

CP 6380.510
Optipanel

State: 15.5.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

>> ENCLOSURES >>P0\\'EIDISTIIH.ITHI>> CLIMATE CONTROL >> IT IIFIIASTIIIIGTI.IIE>>SOFT\“RE&SEWBB>>

FRIEDHELM LOH GROUP



https://www.rittal.com/sk-sk
https://www.rittal.com/sk-sk
https://www.rittal.com/sk-sk

CP 6380.510 - Optipanel

vrv

Hlinikova skrin, vysoka tepelna vodivost pro optimalni pasivni odvadéni tepla. Pro mensi panely a

fizeni. Extrémné stihly design, nevyzaduje témér zadné dalsi misto, nez samotné vestavéné

prvky.

Features

Obj. ¢.
Provedeni

Vyhody

Material

Barva

Rozsah dodavky

Instalaéni hloubka

Stupen kryti IP dle normy IEC 60
529

Odpovida Sifce predniho panelu
Odpovida vysce predniho panelu

Poznamka

Zakladni material
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CP 6380.510
Pripojeni nosnych ramen @ 130 mm

Hlinikova skfin, vysoka tepelna vodivost pro optimalni pasivni
odvadeéni tepla.

Nizka hmotnost se zachovanim vysokeé stability

Kompatibilni se vSemi stojany a systémy nosnych ramen Rittal

Skfin: hlinikovy protlacovany profil
Rohové dily: zinkovy tlakovy odlitek
Ochranné rohy: plast

Skfin: eloxovana v pfirodnim barevném odstinu
Rohové dily: RAL 7035
Ochranné rohy: v odstinu podobném RAL 7024

Skfinka se zavésy na zadni sténé
Tésnéni
Vcetné tésnéni a upeviovaciho materialu pro ¢elni panely

150 mm

IP 65

520 mm
500 mm

Zameéna pripojeni nosnych ramen je mozna otocenim skririky
Vybaveni uzaviraci vlozkou Doppelbart 3 mm, Ize zaménit za
uzamykaci vlozky 41 mm, plastové rukojeti a oto¢né rukojeti,
provedeni C

Zavesy na zadni sténé na nejdelsi strané skfiné

Hlinik



Features

Uzaveér

Baleni
Hmotnost/baleni
Cislo celni sazby
EAN

ETIM 7.0

ECLASS 8.0

Approvals

Approvals

Explanations

© Rittal 2024

Provedeni uzavéru: Oto¢ny uzaver
Pocet uzaveérl: 2
Vlozka uzaveéru: Doppelbart, 3 mm

1ks

8,3 kg
94032080
4028177663183
EC002504

27180505

UL + C-UL (listed)

Prohlaseni o shodé
Prohlaseni o shodé UK



