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CP 6380.510 - Optipanel

Aluminium enclosure, high thermal conductivity for optimum passive heat dissipation. For
smaller panels and control solutions. Super-slimline design, needs hardly more space than the
installed equipment itself.

Features
Obj. ¢. CP 6380.510
Prevedenie Pripojenie nosnych ramien @ 130 mm
Vyhody Hlinikova skrina, vysoka tepelna vodivost na optimalne pasivne
odvadzanie tepla.
Nizka hmotnost so zachovanim vysokej stability
Kompatibilny so vSetkymi stojanmi a systémami nosnych ramien
Rittal
Material Skrina: hlinikovy pretlacovany profil
Rohové diely: zinkovy tlakovy odliatok
Ochranné rohy: plast
General colour Natural anodised
Farba Skrina: eloxovana v prirodnom farebnom odtieni
Rohové diely: RAL 7035
Ochranné rohy: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodavky Skrinka s pantami na zadnej stene
Tesnenie
Vratane tesnenia a upevnovacieho materialu pre ¢elné panely
Instalaéna hibka 150 mm
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Features

Stupen krytia IP podl'a normy IEC
60 529

Zodpoveda Sirke predného panelu
Zodpoveda vyske predného panelu
Prevedenie

Poznamka

Zakladny material

Uzaver

Balenie

Netto hmotnost
Brutto hmotnost
Cislo colnej sadzby
ETIMO9

ECLASS 8.0

Popis vyrobku

Approvals

Approvals

Explanations
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IP 65

520 mm
500 mm
Servicing access from the rear

Zamena pripojenia nosnych ramien je mozna otoCenim skrinky.
Vybavenie uzatvaracou vlozkou Doppelbart 3 mm, mozno zamenit
za uzamykacie vlozky 41 mm, plastové rukovéte a otocné rukovate,
prevedenie C

Panty zadnej steny na najdlhsej strane skrine

Aluminium

Vykonanie uzaveru: Otocny uzaver
Pocet uzaverov: 2
Vlozka uzaveru: Doppelbart, 3 mm

1 pc(s).

10,922 kg
11,497 kg
94032080
EC002504
27180505

CP Optipanel, pre predny panel $xV 520x500 mm, montézna hibka
150 mm, extrudovany hlinikovy profil, pripojenie nosného ramena @
130 mm

UL + C-UL (listed)

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK



