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DK 7241.005 - Rozdruzovaci box pro optické kabely, s

prestavitelnou hloubkou

Slozi k uchyceni rozdruzovacich kazet.

Features

Obj. ¢islo

Popis vyrobku

Material
Barva

Rozsah dodavky
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DK 7241.005

RozdruZovaci box 482,6 mm (19") slouzi k uloZeni a upevnéni
rozdruzovacich kazet. Je mozno ho namontovat do kazdého
rozvadéce s 482,6 mm (19") rovinou a pouzivat jako zakonéeni trasy
optickych kabel(, popf. rozvadéc¢ optickych kabelt. Variabilni ulozeni
kazet umoznuje montaz vSech béznych rozdruzovacich kazet

s ochranou proti deformaci. Zadni oblast rozdruzovaciho boxu je
pro zavadéni kabel( kompletné oteviend, jako protiprachova
ochrana slouzi pryzovy svérny profil. Optické kabely se mohou
upeviovat stahovacimi pasky nebo kabelovymi prichytkami.
RozdruZovaci box Ize v pfirubach 482,6 mm (19") plynule posunout
do hloubky az 100 mm. Kromé toho je mozné jej z pfirub 482,6 mm
(19") vyjmout ven. Dvé svorky pro odlehceni tahu a kabelové
prichytky slouzici k upevnéni rezervni délky optickych kabell
poskytuji feSeni jakéhokoli propojeni optickych kabell vhodné pro
kazdy systém.

Ocelovy plech
RAL 7035

Rozdruzovaci box

Kabelové prichytky

Kryt kazety

Upeviovaci pfislusenstvi pro patch panel



Features

Number of splicing cassettes max

Poznamka

Instalacni hloubka
Vyskové moduly

Baleni

Netto hmotnost

Brutto hmotnost
PCF/VE (Cradle-to-Gate)

Upozornéni ke tridé PCF

Cislo celni sazby
ETIM 9
ECLASS 8.0

Popis vyrobku
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Dodava se bez patch panelu a rozdruzovacich kazet
302 mm

1U

1ks

3,155kg

3,355kg

12,8 kg CO2 eq (Cat B)

Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypoctenad pfiblizné na
zakladé hmotnosti produktu a vlastniho prohlaseni

94032080
EC001130
19170113

Rozdruzovac svétlovodnych



