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VX 8951.010 - Bocni kryt pro odpinac pro VX

Vcetné aretace hlavnich dvefi pro bezpecnostni uzamknuti rozvadécovych skrini a fradové
spojenych rozvadécovych skfini podle UL. Testovano spole¢né s ovladaci pakou (rukojet) pro
hlavni vypinace firem Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Features

Obij. Cislo

Popis vyrobku

Vyhody
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VX 8951.010

Vcetné aretace hlavnich dvefi pro bezpecnostni uzamknuti
rozvadécovych skrini a radové spojenych rozvadécovych skrini
podle UL. Testovano spolecné s ovladaci pakou (rukojet) pro hlavni
vypinace firem Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton,
Siemens.

Splnuje pozadavky UL 508 A

V kombinaci s ovladaci mechanikou, aretaci vedlejsich dvefi a
posuvnymi ty¢emi jsou tyto pozadavky splnény také pro kombinace
fadového propojeni

Podle pfani montaz na skfini vlevo nebo vpravo. Diky tomu Ize
vSechny rozvadécové skriné pro radové propojeni s jednokridlymi
dvefmi vybavit timto bo¢nim krytem jako skFin s odpinacem.
Kompletni osaditelna plocha skfiné z(stava zachovana.

Ve spojeni s integrovatelnym mezikusem montazni desky lze
montdazni plochu hlavni skfiné zvétsitaz o 14 %

Dva vyrezy pro ovladaci paku na predni strané pro montaz v rliznych
vyskach



Features

Oblasti pouziti

Material
Povrch
Barva

Rozsah dodavky

Rozméry

Poznamka

Type rating podle UL 50E
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Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 a 140 U-K-FCX04

Square D: 9422 A1

General Electric: TDA Typ 1 a2

Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA pro typ 4x

Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA pro typ 12

Siemens: ovladaci mechanismus s bovdenovym lankem -
kompletni sestavy

3VA9137-0CK12 pro 3VA51 az 125A, plastova rukojet, NEMA 1, 12,
3R, ¢ernd = VYP, Cervena = ZAP

3VA9137-0CK72 pro 3VA51 az 125A, ocelova rukojet s epoxidovym
natérem, NEMA 1, 12, 3R, ¢erna = VYP, Cervena = ZAP
3VA9277-0CK12 pro 3VA52/62 az 250A, plastova rukojet, NEMA 1,
12, 3R, ¢erna = VYP, Cervena = ZAP

3VA9277-0CK72 pro 3VA52/62 az 250A, ocelova rukojet s
epoxidovym natérem, NEMA 1, 12, 3R, ¢erna = VYP, Cervena = ZAP
3VA9477-0CK12 pro 3VA53/54/63/64 az 600A, plastova rukojet,
NEMA 1, 12, 3R, ¢ernd = VYP, Cervend = ZAP

3VA9477-0CK72 pro 3VA53/54/63/64 az 600A, ocelova rukojet s
epoxidovym natérem, NEMA 1, 12, 3R, ¢erna = VYP, Cervena = ZAP
Siemens: hloubkové variabilni ovladaci mechanismus — kompletni
stavebnice

3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84

Ocelovy plech, 1,5 mm
Strukturovana praskova barva
RAL 7035

VC€etné zajisténi hlavnich dveri, kryci desky a upeviovaciho
materialu.

Sitka: 103 mm
Vyska: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm

Montaz krytu jen na skfin s jednokfidlymi dvefmi a trubkovym
dvefnim rdmem

Typ 1
Typ 12



Features

Stupen kryti IP dle normy EN 60
529

Protection category NEMA
Baleni

Netto hmotnost

Brutto hmotnost

Cislo celni sazby

ETIM 9

ECLASS 8.0

Popis vyrobku

Approvals

Approvals
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IP 55 in Verbindung mit Schranken der Baureihe VX

NEMA 12 (ve spojeni se skiinémi konstrukéni fady VX)
1ks

13,2 kg

18 kg

94039910

EC000261

27180101

VX Boéni kryt pro odpina¢, SxVxH 125x2000x600 mm

UL + C-UL (listed)



