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SV 9342.310 - Pripojovaci adaptéry

Pro pFipojnicové systémy s roztec¢i 60 mm.

Features

Obj. &.

Material

Barva
Jmenovity proud max.
Jmenovité provozni napéti

Elektrické parametry UL (SCCR)

Vyvod vodict

Poznamka

Pocet poli

Rozméry

Pripojeni kulatych vodic¢d, jemné
lanéné s lisovaci dutinkou

Pfipojeni kulatych vodiéd,
vicezilové

Vhodné pro pripojnice

Prostor pro upevnéni médénych
lamelovych pfipojnic pfi tloustce
pfipojnice 5 mm (S x V)

Prostor pro upevnéni lamelovych
médénych pfipojnic ($ x v)
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SV 9342.310

Kryt: ABS
Chassis: polyamid
Chovani pfi pozaru dle UL 94-VO

RAL 7035
800 A
690V, 3~

65 kA — 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
65 kA — 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7

nahore/dole

Uvedené technické udaje se mohou pro aplikace UL lisit
Certifikat UL plati pouze v kombinaci s aplikaci AC

Jmenovité provozni napéti u DC aplikaci zavisi na usporadani
pripojnic v drzaku pfipojnic 9340.050/9341.050/9342.050

3 poly

Sitka: 150 mm
Vyska: 210 mm
95-185 mm?
95-300 mm?2
Vyska: 5, 10 mm

33 x26 mm

33x21T mm



Features

Prostor pro upevnéni médénych
lamelovych pfipojnic pfi tloustce
pFipojnice 10 mm (S x V)

Jmenovité provozni napéti (L1 +
L2)

Jmenovité provozni napéti (L1 +
L3)

Baleni

Netto hmotnost
Brutto hmotnost
Podil médi (kg / ks)
Cislo celni sazby
EAN

ETIM9

ECLASS 8.0

Approvals

Approvals

Explanations
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33x21T mm

1000 V (DC)

1500 V (DC)

1ks

1.74

1.772

0.207

85369010
4028177525672
EC001531

27370304

ABS

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Prohldseni o shodé
Prohlaseni o shodé UK



