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SM 2383.030 - TFT-Ayaklhik

TFT'lerin CP-S, CP-L pano sabitleme elemanina montaiji igin uygundur ve cihaz sabitleme elemani
araciligiyla tagima kolu kullanilarak egilebilir.

Ozellikleri

Model No.

Uriin agiklamasi

Malzeme
Yuzey
Renk

Olgiiler

Paketteki adet
Net agirlik
Brit agirhk

PCF/VE (besikten kapiya)
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SM 2383.030

VESA 75/100 igeren TFT monitorlerinin montaji i¢in uygundur. CP 40
(6501.070) sabitlemesine 21€?e kadar adaptasyon, Taslyici kol
baglantisi CP 60 120 x 65 mm (6206.360) icin sabitleme veya
+100°/-60° egim adaptorli dikey tasima kolu (6206.460).

Celik sac
Boyali
RAL 7024

Geniglik: 477 mm
Yiikseklik: 372 mm
Derinlik: 110,5 mm

1 adet
3.033
3.233

12,2 kg CO2 eq (Cat B)



Ozellikleri

PCF sinifi hakkinda agiklama

Gumriik tarifesi numarasi
EAN

ETIM 9

ETIM 8

ECLASS 8.0
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Kategori B: PCF degeri (besikten kapiya), triin agirhigi ve kendi
bildirdigine gore yaklasik olarak hesaplanir

73269098
4028177497146
EC002620
EC002620

27189261



