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SK 3105.310 - Pano 1sitma fansiz

Pano isiticilari

Ozellikleri

Model No.

Uriin aciklamasi

Malzeme

Teslimat kapsami

Bilgi

Model No. bilgisi

10 °C'de surekli Isitma gicu

Nominal ¢alisma gerilimi
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SK3105.310

Bagil hava nemini diizenlemek igin kullanilan pano isiticilari ¢iy
noktasinin altina diisilmesini ve bdylece panoda yogusma suyu
olusumunu onler. Bu, korozyon veya kisa devre ile ilgili ortaya ¢ikan
hasari onler.

Aliiminyum, anodize

PTC isiticisi
Hizli baglanti terminali
Sabitleme malzemesi

Panoda kesin bir sicaklik kontroli i¢in bir termostat onerilir
Yogusmanin dniine ge¢gmek icin i1siticilar kontrol eden bir higrostat
kullanimi 6nerilir

Daha buiylik panolarda esit bir 1s1 dagihmi en iyi sekilde, diigtik
performansli birden fazla isitma cihazi monte ederek elde edilir

-40°C calisma sicakliginda kullanilabilir. Uretici aciklamasi talep
uzerine temin edilebilir.
Talep uzerine 6zel gerilimler. Teknik degisiklik yapma hakki saklidir.

8W-10W

110V -240V,1~, 50 Hz/60 Hz



Ozellikleri

Olgiiler

Yedek sigorta

IEC 60 529 uyarinca IP koruma
sinifi

Koruma sinifi

Galisma sicakligr araligi
Paketteki adet

Net agirhk

Brut agirhk

Gumriik tarifesi numarasi
EAN

E-Number Sweden
ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Onaylar

Onaylar

Aciklamalar

© Rittal 2025

Genislik: 45 mm
Yikseklik: 120 mm
Derinlik: 46 mm

Otomatik devre kesici/erime korumasi: 2 A

IP 20

Il (koruma igin yalitimh)
-33°C...65°C

1 adet

0.202

0.219

85162999
4028177638617
E3404350

EC000737

EC000737

27180710

CSA
UR + C-UR (recognized)

Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK



