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SK 3124.400 - Isi sensori Blue e+ sogutma cihazlariigin

Blue e + sogutma Unitelerini, pano igindeki ayri bir 6lgim noktasina (harici sensoére dayali
kumanda) ve pano igindeki sogutma tinitesinden gelen soguk hava ¢ikisina (gikis sicakligina
baglh kumanda) gore diizenlemek igin NTC sensor. Ciller ile kullanim igin: Ortam sicakligina
(pozitif veya negatif) bagh olarak akiskan sicakliginin diizenlenmesi gerektiginde, diferansiyel
kontroll devreye girer. Bunun igin sicaklik sensorinin Blue e + ¢iller yakinina yerlestirilmesi

gerekir.

Ozellikleri

Model numarasi

Uriin agiklamasi

Teslimat kapsami
Paketteki adet

Net agirhk

Brut agirhk

Gumrik tarifesi numarasi
EAN

ETIM 9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Onaylar
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SK 3124.400

Blue e+ klimalarinin pano igindeki minferit bir 6lgiim noktasindan
sonra (harici sensore gore kumanda) ve klimanin soguk hava
cikisindan sonra (lifleme sicakligina gore kontrol) pano icinde
kumandasi i¢in NTC sensoru. Chiller igin: Fark kontrolld regtilasyon
ancak akigkan sicakliginin ortam sicakh@ina (pozitif veya negatif)
bagli olarak ayarlanmasi gereken durumlarda kullanilir. Burada
sicaklik sensori Blue e+ Chiller yakininda konumlandiriimahdir.

Baglanti kablolu (uzunluk 2,5 m) harici sensor
1 adet

0.05

0.093

90269000

4028177801370

EC004587

EC004587

27200208



Onaylar

Sertifikalar EAC

© Rittal 2025



