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SK 3311.011 - Fan moduli LCP Rack/Inline CW igin

Sogutma kapasitesinin arttirilir. ilave olarak bir yedeklemeye ulasilabilir veya cekilen elektrik
akimi azaltilabilir.

Ozellikleri

Model No. SK'3311.011

Uriin aciklamasi Sogutma glctini arttirmak icin LCP'lere sonradan fan modiilleri
monte edilebilir. ilave entegrasyon ile ayrica ilave bir yedeklilik elde
edilebilir veya LCP'nin elektrik gtici tiiketimi azaltilabilir.

Fayda isletim sirasinda baglanabilir
Fan modadilleri aletsiz degistirilebilir

Galisma sekli Fan modiillerini bir LCP'ye takarak, hava performansi ve dolayisiyla
ilgili varyantin sogutma gucdu artirilhr. Sogutma kapasitesi yeterliyse,
fan modiilleri ekleri yedek olarak kullanilabilir. Fanlari gerekli hava
hacmi akisinin 6tesinde uyarlayarak, fanlar daha diisiik hizda
calistigi icin elektrik enerjisi tiiketimi azaltilabilir. Cihazin gurilti
seviyesi de onemli 6lgiide azaltilir.

Renk RAL 9005
Teslimat kapsami 1 fan Unitesi
EC fani

Baglanti i¢in hazir kablolu
Montaj malzemeleri dahil
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Ozellikleri

Bilgi

Paketteki adet

Net agirhk

Brit agirhk

Gumriik tarifesi numarasi
EAN

ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Onaylar

Aciklamalar
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LCP SK 3311.130/.230/.530'un (maks. 30 kW) bir fan modiilii ile
standart teslimati.

Maksimum sogutma kapasitesi olan 30 kW'a erismek i¢in, Muisteri/
Servis iki ilave fan monte etmelidir.

LCP SK 3311.260/.560'in (maks. 55 kW) dort fan modiilii ile
standart teslimati.

Maksimum sogutma kapasitesi olan 55 kW'a erigmek i¢in, Musteri/
Servis iki ilave fan monte etmelidir.

LCP SK 3311.540 (maks. 30 kW) igin iki fan modiilii ile teslim edilir.
Maksimum sogutma kapasitesi olan 30 kW'a erismek icin, Misteri/
Servis iki ilave fan monte etmelidir.
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