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SZ 4000.058 - Egimli u¢ VX igin

Celik sacdan paslanmaz celikten yapiimis tek veya modiler VX25 panolarinin, siralama
noktasinda bitisik tavana mimkdin olan en buytik acgiklikla genisletilmesi icin.

Ozellikleri

Model numarasi
Teknik ozellikler
Malzeme

Yizey

Renk

Teslimat kapsami
Olgiiler

IEC 60 529 uyarinca IP koruma
sinifi

Protection category NEMA

Uriin numarasina dair not
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SZ 4000.058

Tavan ¢ikintisi 6n: 8 mm

Celik sac

Toz kaplamali

RAL 7035

Sabitleme malzemeleri ve contalar dahil
Yikseklik, 6n: 35 mm

IP 55

NEMA 12

Talep veya siparis durumunda litfen tam uygulama kodunu belirtin.
Talep lizerine teslimat siiresi



Ozellikleri

Model kodu

Paketteki adet

Net agirlik
Brit agirhk
EAN
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Tavan e@imi: 1 = 30° (EHEDG Standardi) veya 2 = 45°

Pano genisligi: ... mm (maks. 1200 mm)

Pano derinligi: ... mm

1 = VX tekli pano igin

2 = modiiler VX sol son pano (her biri bir T-profilli contasi ve baglanti
aksesuari ile)

3 = modiiler VX sag son pano (her biri bir T-profilli contasi ve
baglanti aksesuari ile)

4 = modiiler VX pano ortasi igin (her biri bir T-profilli contasi ve
baglanti aksesuari ile)

Ornek: 1-800-600 - 1 (30° egimli tavan olarak egimli sac - genislik
800 mm - derinlik 600 mm - VX tekli pano igin)
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