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AS 4050.200 - Montaj masasi

Montaj masalari, panel ve panolarin islenmesi i¢in hareketli, egilebilir ve modele bagl olarak
yuksekligi ayarlanabilir masalardir.

Ozellikleri

Model No. AS 4050.200
Dizayn 200 EN (elektrikli egim ayarh)
Uriin agiklamasi Montaj masalari, panel ve panolarin montaji igin mobil, egimi ve tipe

gore ylksekligi ayarlanabilir masalardir.

Fayda Ergonomik ve sirt dostu ¢calismayl mimkiin kilar
Elektrik sebekesinden bagimsiz oldugundan atdlyede istenildigi gibi
konumlandirilabilir
Kullanilmadiginda minimal yer kaplar
Tidmiuyle kilitleme fonksiyonu dahil dort adet donddrilebilir tekerlek
ile kolay kullanim
Montaj plakalarinin mandallarla esnek sabitlenmesi

Teknik 6zellikler Egim ayari yakl. 0 — 80°

Teslimat kapsami Montaj masasi
1 sikma Unitesi alt
1 sikma Unitesi Ust
Sarj aleti
Ak

Bilgi Montaj masasi genisletilerek maks. 1900 x 1900 mm'lik bir isleme
alani elde edilebilir.

Makine boyutlari Genislik: 1.400 mm
Derinlik: 1.250 mm

Dimensions support surface max.  Genislik: 1.1710 mm
Yikseklik: 1.900 mm

Dimensions support surface min. Genislik: 1.110 mm
Yikseklik: 1.230 mm

Tasima yuku 200 kg
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Ozellikleri

Galisma yuksekligi

Paketteki adet

Net agirhk

Brut agirhk

Gumriik tarifesi numarasi
EAN

ETIM 9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Onaylar

Aciklamalar
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Working height (min.): 90 cm
Working height (max.): 90 cm

1 adet

130

148

84279000
4028177804616
EC002224
EC002224

36659090

Uygunluk bildirimi



