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AS 4051.104 - Monitor sabitleme WS 540 igin

Vesa 75/100'li 32" ekran boyutundaki tiim yaygin monitorlerin sabitlenmesi igin.

Ozellikleri

Model numarasi

Uriin aciklamasi

Fayda

Teknik o6zellikler

Malzeme

Teslimat kapsami

Hint Approvals

Yiik kapasitesi (statik)
Model no. i¢in uygun
Paketteki adet

Net agirlik

Brit agirhk
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AS 4051.104

Vesa 75/100'li 32" ekran boyutundaki tiim yaygin monitorlerin
sabitlenmesi igin.

Sabit monitor baglantisi
Dikey menteseli
Yiksekligi ayarlanabilir

285 mm'ye kadar ylikseklik ayari

430 mm'ye kadar uzatilabilir

Tam ¢ekildiginde sol/sag dondiirme araligi 90°
Topuz dondiirme araligi 35° ¢ok yonli

Vesa 75/100

Aliminyum/gelik sac

Monitor sabitleme
Montaj malzemeleri dahil

GS onayh
10 kg
4051.100
1 adet
3.5

4.5



Ozellikleri

Gumriik tarifesi numarasi
EAN

ETIM 9

ETIM 8

ECLASS 8.0
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83024900

4028177957336

EC011819

EC011819

21100210



