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AS 4051.123 - Kablo Istasyonu WS 540

Mobil kablolama ig istasyonu

Ozellikleri

Model numarasi
Dizayn

Uriin agiklamasi

Fayda

Teslimat kapsami

Montaj talimati

Giris gerilimi
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AS 4051.123

ABD versiyonu

Mobil kablolama is istasyonu, yliksekligi ayarlanabilir ve atdlyede
esnek bir sekilde kullanilabilir. Kablo islemede ergonomik ve
yorulmadan ¢alisma imkani sunar.

Optimum c¢alisma yiiksekligi icin elektrikli ayarlanabilen masa, 710 -
1250 mm arasinda ayarlanabilir

Multiplex ¢alisma tezgahi, yikanabilir ve gizilmez

Kesme ve sikma makineleriyle, hazir kablolarin Kablo Terminali
tarafindan kullanimi ile baglantil ideal ¢6zim

Hizli manuel 6lgiim igin entegre 6lgiim gubugu

Eplan Smart Wiring ile kablo isleme i¢in bir monitor yerlestirmeye
hazir

Raflar istege bagli olarak, kablo kutulari, kablo makaralari ve kigiik
parcalar tutmak igin genisletilebilir

Lastikli tekerlekler sayesinde atolyede esnek olarak kullanilabilir
Aletler icin hazirlanmis Shadowboard igeren gekmece

Elektrikli ylkseklik ayarl kablolama masasi
Baglanti kablosu, 7 m
Priz grubu, 7'li, basmali devre anahtarli

Dikey montaj destegi, Model No. 4051.106, depolama kutusu
tutucular, magazin destekleri vb. gibi aksesuarlar igin gereklidir.

110V AC, 60 Hz



Ozellikleri

Olgiiler

Calisma yuksekligi

Height adjustable y/n
Paketteki adet

Net agirlik

Brit agirhk

Gumrik tarifesi numarasi
EAN

ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Onaylar

Aciklamalar
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Genislik: 900 mm
Yiikseklik: 1.350 mm
Derinlik: 781 mm

Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm

Evet

1 adet

95

106

94032080
4028177962668
EC000348
EC002224

21100208

Uygunluk bildirimi



