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VX 5301.246 - Yan panel, dikey bolunmus VX IT icin

Yan paneller, dikey bolinmis, VX IT icin

Ozellikleri

Model numarasi

Fayda

Malzeme
Yizey
Renk

Teslimat kapsami

Montaj talimati

Sunlar i¢in uygun
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VX 5301.246

Kolay tasima

Gegmeli baglanti elemanlari ile kolay kilitleme

Tdm montaj bilesenlerine optimal erigim

Acma. Sadece kapilardan serbest erisim gerektiren ancak erisim
guvenligini dnemli dlgude artiran dahili kilitleme elemanlari ile
mumkundr.

istenen yan parcalar, alet kullanmadan her zaman komple
sokulebilir

Celik sac
Toz boyali
RAL 7035

2 yan parca

Montaj rayi

6 mentese

4 hizl kilit

Montaj malzemeleri dahil

On ve arka kapilardan erisim saglanmalidir

Pano tipi: VX IT
Yikseklik: =2.000 mm
Derinlik: = 800 mm



Ozellikleri

IEC 60 529 uyarinca IP koruma
sinifi

Ana malzeme

Paketteki adet

Net agirlik

Brit agirhk

PCF/VE (besikten kapiya)

PCF sinifi hakkinda agiklama

Gumrik tarifesi numarasi
ETIM 9
ECLASS 8.0

Uriin aciklamasi
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IP 20

Celik sac

1 adet

22,5kg

24,5 kg

87,6 kg CO2 eq (Cat B)

Kategori B: PCF degeri (besikten kapiya), triin agirhgi ve kendi
bildirdigine gore yaklasik olarak hesaplanir

94039910
EC002524
27182101

Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,000
mm, for enclosure depth 800 mm, sheet steel, powder coated, RAL
7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20



