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VX 5301.261 - Yan paneller, yatay bolinmus VX IT icin

Yan paneller, yatay bolinmus, VX IT igin

Ozellikleri

Model numarasi
Uriin agiklamasi

Fayda

Malzeme
Yiuzey
Renk

Teslimat kapsami

Sunlar igin uygun

IEC 60 529 uyarinca IP koruma
sinifi

Ana malzeme

Paketteki adet

Net agirlk

Brut agirhk

PCF/VE (besikten kapiya)

PCF sinifi hakkinda aciklama
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VX 5301.261
IT pano sistemlerinin tekli kurulum veya siralamada kapatilmasi igin.

Kolay tasima

Yan panel aletsiz takilip ¢ikartilabilir
Guvenlik kilidi 3524 E tzerinden kilitleme
Entegre i¢ kilit

Celik sac
Toz boyali
RAL 7035

Ust parca

Alt bolim

6 montaj dirsegi

2 kilit pargasi

Montaj malzemeleri dahil

Pano tipi: VX IT
Yikseklik: =2.200 mm
Derinlik: = 1.200 mm

IP 20

Celik sac

1 adet

24,85 kg

25,2 kg

96 kg CO2 eq (Cat B)

Kategori B: PCF degeri (besikten kapiya), triin agirhgi ve kendi
bildirdigine gore yaklasik olarak hesaplanir



Ozellikleri

Gumrik tarifesi numarasi
ETIM 9
ECLASS 8.0

Uriin aciklamasi
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94039910
EC002524
27182101

Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure
systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height
2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm.



