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VX 5301.301 - Sot paneli, tek parcali, surdlebilir VX IT icin

VX IT igin taban saci. Raf igin

Ozellikleri

Model No.

Uriin aciklamasi

Fayda
Malzeme

Teslimat kapsami

Sunlar igin uygun
Montaj talimati

Bilgi

IEC 60 529 uyarinca IP koruma
sinifi

Paketteki adet
Gumrik tarifesi numarasi
EAN

ETIMO9
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VX 5301.301

Pano montaji igin, sirali iki panonun arasinda asili. Kablo demetleri,
boru hatlari vb. gegisi igin sol ve sag kose alaninda @ 40 mm
capinda birer delik igerir. Bu delikler birlikte verilen kapaklarla
kapatilabilir.

Basitce takilabilir
Gelik sac, ginko kaplamali

izolasyon duvari
2 kapama kapagi

Pano tipi: VX IT
Sot panelinin igeri suriilmesi i¢cin 3 mm siralama boslugu gerekir

Pano birlestirme aparati, dig, 3 mm kullanin
Bir siralama yalitimi ile birlikte kullanilamaz
Var olan tim contalar kurulumdan 6nce ¢ikariimalidir

IP 20 (kapaklar monteliyken)

1 adet
94039910
4028177954922

EC002525



Ozellikleri

ECLASS 8.0 27189234
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