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VX 5334.813 - Network/sunucu panosu VX IT
havalandirmali kapili, 19" profil rayli, dinamik

VX IT ag/sunucu panosu, havalandirmali, saha iklimlendirmesi igin. Dinamik modelde farkh
boyutlarda sunulan derinlik degisken 19” profil rayli 19" ic donanim.

Ozellikleri

Model numarasi

Malzeme

Yizey

General colour

Renk
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VX 5334.813

Celik sac

Aliminyum

On kapr: aliminyum, 1,25 mm
Arka kapt: sac gelik, 1,5 mm

Pano gergevesi: Toz boyal

ic donanim: Boyal

Arka kapi ve tavan: Toz boyali

On kapr: Aliminyum, eloksalli, gelik sac, toz boyali

RAL 7035

Pano cercgevesi, arka kapi ve tavan: RAL 7035

On kap: Dikey profiller, giimiis renkli ve yatay profiller, RAL 9005
ic yapi, 6n havalandirma izgarasi: RAL 9005

Kapi kolu ve menteseler: RAL 9005



Ozellikleri

Teslimat kapsami

Olgiiler

Yikseklik birimleri
Yiikseklik birimleri

19" diizlemine montaj alani, 6n/
arka

Instalation position in 19" area

Teslimattaki seviyeler arasi
mesafe

19" sabitleme
Dizayn

Kapak modeli
Arka kapi tasarimi

On kapi tasarimi

Montaj raylarinin modeli
Baza modeli

Dizayn 19" seviyesi
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VX Pano iskeleti, kapili ve tavan plakali

Aliminyum celik sac on kapi, perforeli (delikli ylizey alani yaklasik
%85 perforeli), 180° menteseler

Celik sac arka kapi, perforeli (delikli ylizey alani yaklasik %85
perforeli), dikey bolinmiis, 180° menteseli

On ve arka kilit: 3524 E giivenlik kilitli profil yar silindirleri icin konfor
tutamadgi

Profil raylari, 482,6 mm (19")

Ara pargalar, yikseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacini yikseltmek
icin, pasif havalandirma igin (paket igerigine dahil). Yuva
bulunmayan varyantlar igin gerekli degildir.

12 x 482,6 mm (19") baglanti elemani, 1 U, iletken (birlikte verilir)

25 ¢ok digli vida, iletken (ayr pakette, birlikte verilir)

IPPC paleti

Tavan plakasi, ¢ok pargali, 6n ve arka kose boliimlerinde kablo girigli

Geniglik: 600 mm
Yikseklik: 2.450 mm
Derinlik: 1.000 mm

52U
52U

87 mm /213 mm

on ve arka

700 mm

montaj aparati kullanarak gergeveye ustten ve alttan vidalanmis
Dinamik

¢ok pargali, 6n ve arka kose bolimlerinde kablo girisli

Celik sac kapi, perforeli, dikey bolinmis, 180° menteseli

Aliminyum gelik sac cam kapi, havalandirmali, tek pargali, 180°
menteseler

VX IT iginde dinamik 19" montaj dikmeleri
acik

19" diizlem 6n ve arka



Ozellikleri

Konum profili raylarinin modeli
Tasima kapasitesi

UL 2416 uyarinca pano basina

maks. tagima kapasitesi (statik)

Bilgi

Ana malzeme

Paketteki adet

Net agirlik

Brut agirhk

PCF/VE (besikten kapiya)

PCF sinifi hakkinda agiklama

Gumrik tarifesi numarasi
ETIM 9
ECLASS 8.0

Uriin aciklamasi

Onaylar

Onaylar
Sertifikalar

Aciklamalar
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19" diizlem 6n ve arka
18.000 N

15.000 N

Kurulum tipine ve yerine baglh olarak gesitli uygulamalar icin kapi
kanadi degisebilir

Celik sac

1 adet

93 kg

103 kg

238,5 kg CO2 eq (Cat B)

Kategori B: PCF degeri (besikten kapiya), triin agirhigi ve kendi
bildirdigine gore yaklasik olarak hesaplanir

94032080
EC002499
27180207

VX IT network/server enclosure dynamic, WHD: 600 x 2450 x 1000
mm, 52 U, aluminium / sheet steel door, ventilated at the front, sheet
steel door ventilated at the rear, vertically divided, 180° hinges front
and rear

UL + C-UL (listed)
Yuzey

Ureticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK



