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SE 5830.600 - VX SE sistem tekli pano

Saglam pano govdeli ¢elik sac tekli pano, iki entegre montaj kati, vidali arka panel ve kapi. Tavan
ve yan paneller yekpare profilli gerceveden olusmaktadir. VX25 aksesuarlari ile sisteme uyumlu
olacak sekilde genisletilebilir. Yan panellerin montaji gerekmediginden ve buiyiik pano
genisliklerinin kiigik moduler kombinasyonlarin yerini aldigindan verimlilik artar.

Ozellikleri
Model numarasi SE 5830.600
Malzeme Pano: Celik sac 1,5 mm
Kapi: Celik sac, 2,0 mm
Arka panel: Celik sac, 1,5 mm
Kablo giris plakalari: Gelik sac, 1,5 mm
Montaj plakasi: Celik sac, 3,0 mm
Yizey Pano, kapi ve arka duvar: Daldirma astar Ustline digtantoz boyall,
dokulu boyal
Montaj plakasi ve taban saclari: Cinko kaplamali
Renk RAL 7035
Teslimat kapsami Pano, lstten ve yandan kaynakl

Kapi(lar)

Tek kapili panolarda mentese yer degistirebilir.
Montaj plakasi

Kablo giris plakalari

Arka panel, sokiilebilir

Kilit: 3 mm double-bit

2 montaj rayl 18 x 39 mm

Arka panel, tek pargali
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Ozellikleri

Olgiiler

Montaj plakasi (G x Y)

EN 60 529 uyarinca koruma sinifi

IP
NEMA koruma sinifi

UL 50E uyarinca tip
derecelendirmesi

IK kodu

Kapi adeti
Ana malzeme
Paketteki adet
Net agirlik

Brit agirhk

Geniglik: 600 mm
Yiikseklik: 1.800 mm
Derinlik; 400 mm

499 mm x 1.696 mm

IP 55

NEMA 3R

Tip 1
Tip 2
Tip 3
Type 3R
Tip12

IK10

1

Celik sac
1 adet
96,39 kg

97,4 kg

PCF/VE (besikten kapiya) 371,1 kg CO2 eq (Cat B)

PCF sinifi hakkinda agiklama Kategori B: PCF degeri (besikten kapiya), triin agirhgi ve kendi

bildirdigine gore yaklasik olarak hesaplanir

Gumrik tarifesi numarasi 94032080
ETIM9 EC000261
ETIM 8 EC000261
ECLASS 8.0 27180101

Uriin aciklamasi VX SE free-standing enclosure system, WHD: 600x1800x400 mm,

sheet steel, with mounting plate, single door at the front
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Onaylar

Onaylar

Sertifikalar

Aciklamalar
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UL + C-UL (listed)

Yizey
Koruma turd

Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
PCF-declaration



