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SE 5858.600 - VX SE sistem tekli pano Paslanmaz ¢elik

Saglam pano govdeli paslanmaz celikten yapilmis tekli pano, iki entegre montaj kati, vidali arka
panel ve kapi. Tavan ve yan paneller yekpare profilli gerceveli. VX25 modiiler pano sistemi ile tam
uyumlu. Pano geniglikleri 600 ile 1200 mm arasinda. Yan panellerin montaji gerekmediginden
verimlilik artar.

Ozellikleri

Model No.

Malzeme

Yuzey

Teslimat kapsami
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SE 5858.600

Kutu: Paslanmaz gelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dis! firgalanmig
Kapi: Paslanmaz gelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, disi firgalanmis
Arka duvar: Paslanmaz gelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, digi
fircalanmis

Taban saclari: Paslanmaz gelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm

Montaj plakasi: Celik sac, 3,0 mm

Pano, kapi ve arka duvar: Firgalanmig, kum kalinligi 400
Taban saclari: parlak
Montaj plakasi: Cinko kaplamali

Pano, lstten ve yandan kaynakl

Kapi(lar)

Tek kapili panolarda mentese yer degistirebilir.
Arka panel, sokiilebilir

Montaj plakasi

Kablo giris plakalan

Kilit: 3 mm double-bit

2 montaj ray1 18 x 39 mm



Ozellikleri

Olgiiler Genislik: 1.200 mm
Yiikseklik: 1.200 mm
Derinlik: 500 mm

Montaj plakasi (G x Y) 1.099 mm x 1.096 mm
EN 60 529 uyarinca koruma sinifi IP 55
IP
NEMA koruma sinifi NEMA 12
UL 50E uyarinca tip Tip 1
derecelendirmesi Tip 2
Tip 3
Type 3R
Tip 12
IK kodu IK10
Kapi adeti 2
Bilgi Malzeme sertligi nedeniyle i¢ donatim i¢in 2486.400 alyan sac
civatalar kullanmanizi 6neririz
Ana malzeme Paslanmaz cgelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet 1 adet
Net agirhk 115
Briit agirhk 129.8
EAN 4028177970274
ETIM9 EC000261
ETIM 8 EC000261
ECLASS 8.0 27180101
Onaylar
Onaylar UL + C-UL (listed)
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Onaylar

Sertifikalar Yizey
Koruma tiri

Aciklamalar Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
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