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TP 6704.600 - Kumanda masasi alt parcalari

TP TopPult pano alt pargalari; dort genislik ve iki derinlik ile tiim TopPult pano ¢ézimuniin
temelini olusturur. AX kilit plakasi tek tip bir goriinim saglar ve kolay kablo yonlendirmesi icin iki
parcali kablo giris plakasi teslimat kapsamina dahildir.

Ozellikleri

Model numarasi

Malzeme

Yiuzey

Renk

Teslimat kapsami

Montaj plakasi (G x Y)
Kapi adeti

Olgiiler

IEC 60 529 uyarinca IP koruma
sinifi

Protection category NEMA
Bilgi

Paketteki adet

Net agirlik

Brit agirhk
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TP 6704.600

Pano: Celik sac 1,5 mm
Kapi ve konsol kapagi: Celik sac, 2,0 mm, ¢epecevre kopiik PU conta
Montaj plakasi: Celik sac

Pano, kapak ve kapi: Daldirma astar Ustiine digtan toz boyali, dokulu
boyali
Montaj plakasi: Cinko kaplamal

RAL 7035

Pano, stten agik

Kol kilitli kapi veya cift kapi (6nde 400 mm derinlikte, 6nde ve arkada
500 mm derinlikte)

Montaj plakasi

Kablo girig plakalar

499 mm x 571 mm
1

Genislik: 600 mm
Yikseklik: 675 mm
Derinlik: 500 mm

IP 55

NEMA 12

Montaj plakasi, 25 mm aralikli derinligi ayarlanabilir
1 adet

42,6 kg

45 kg



Ozellikleri

Gumrik tarifesi numarasi 94032080

ETIM 9 EC000784

ETIM 8 EC000784

ECLASS 8.0 27180504

Uriin agiklamasi TP TopConsole system, pedestal, WHD: 600x675x500 mm, Sheet
steel

Onaylar

Onaylar UL + C-UL (listed)

Aciklamalar Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK
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