Rittal - The System.

Faster — better — everywhere.
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DK 7827.554 - 54 HE yapi ¢ercevesi TS 8 i¢in

Kullanilabilir 42 RU montaj yiizeyli yanlamasina kaymali bir 19€? diizleminin olusturulmasi ve de
yan tarafa dikey olarak monte edilen ilave 12 RU entegre etmek icin.

Ozellikleri

Model No.

Uriin aciklamasi

Malzeme

Yuzey

Renk
Teslimat kapsami
Yikseklik birimleri

Montaj olciileri

Additional vertical installation
space U

Model No. bilgisi

Sunlar igin uygun

Paketteki adet
Net agirhk
Brut agirhk

Gumrik tarifesi numarasi
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DK 7827.554

Kullanilabilir 42 U montaj yiizeyli yanlamasina kaymali bir 19€?
diizleminin olusturulmasi ve de yan tarafa dikey olarak monte edilen
ilave 12 U entegre etmek igin. Ek yan genisletme, kendi iclerinde, her
biri 4 U alim yiizeyine sahip 3 gruba ayrilan montaj diizeylerine
ayrilir. Montaj gergevesi hem 6nden hem de arkadan entegre
edilebilir.

Celik sac

Montaj agisi (¢inko kaplamali)
Yan kaplama: boyal

RAL 7035
Yan 12 HE montaj kaplamasi dabhil
54 U

Installation depth for components: 482,6 mm
Bilesenler icin montaj genisligi: 19"

12U

Talep Uzerine teslimat stiresi

Pano tipi: TS 8
Genisglik: 800 mm
Yikseklik: 2.000 mm

1 Set
8
9

94039910



Ozellikleri

EAN 4028177302594

ECLASS 8.0 27189261
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