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DK 7979.432 - PDU managed

High-End IT-Rack, her bir ¢ikis yuvasi i¢in enerji 6lgiim ve denetim fonksiyonlu gli¢ dagitimi. CEE
figli (16 A/32 A) ve C13 ve C19 cikish giris.

Ozellikleri

Model numarasi

Uriin aciklamasi

Fayda
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DK 7979.432

BT ag ve sunucu raflari igin kompakt tasarimda Ust diizey gii¢
dagitimi. Tasarima bagh olarak, enerji 6lgimii ve izlemesi igin genis
kapsamli yonetim fonksiyonlari ile birlikte.

Dikey montajda, Rittal VX IT veya TS IT panoda sifir-U mesafesine
aletsiz olarak sabitlenebilir

Fazlarin ve sigorta devrelerinin renk kodlamasi (L1 = pembe, L2 =
siyah, L3 = beyaz)

VX IT icin aletsiz montaj seti

PDU kendinden beslemeli, harici gli¢c beslemesi gerekemez

EN 62 053-21 uyarinca 6lgiim dogrulugu %1 (kWh)

Gerilimin geri ddonmesinden sonra programlanabilir agma 6zelligi
(agik/kapali/son durum)

Programlanabilir anahtarlama 6zelligi (zaman/programlanabilir
mantik)

Backup bataryall entegre gergcek zamanl saat (maks. 10 yil, batarya
degistirilebilir)

Sesli alarm igin entegre elektromanyetik sesli uyarici

Gerilim, akim, giig igin ayarlanabilir sinir degerler (uyari/alarm), her
cikis yuvasi icin ayri ayri ayarlanabilir



Ozellikleri

Teknik 6zellikler

Malzeme

Teslimat kapsami

Opsiyonlar
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PDU panosundaki ekran/kontrol tinitesi 180° dondiirdlebilir ve
degistirilebilir

Entegre, tamamen yedekli gii¢ kaynagi, tim fazlardan besleme
Tium fazlarda hataya dayanikli PDU gii¢ kaynagi yedeklemesi
Gerilim V, akim A, frekans Hz

Aktif glic, aktif enerji, goriinir glig, gorindr enerji

Guig faktorl (cosPhi) ve faz agisi

Notr iletken akim Olglimii/asimetrik yik tespiti

Entegre sigortali PDU'larda sigorta denetimi

Parlak TFT ekran, 128 x 128 piksel (RGB), ¢ikis verilerini ve temel
PDU yapilandirmasini goriintilemek igin arkadan aydinlatmali ve
enerji tasarrufu moduna sahip

Ekran dondirme ve web sitesinde dogru PDU gdsterimi i¢in konum
sensorleri

Her bir ¢ikis yuvasi igin devre durumunu ve limitini gdsteren ¢ok
renkli LED'ler (yesil/sari/kirmizi)

Voltaji gosteren Power LED

Akim tasarruflu tasarim, disiik 6z tiiketim

Aliminyum profil, siyah eloksalli
Yuvalar: plastik

Montaj malzemeleri dahil

Degistirilebilir arestorlerle isletimde asiri gerilim korumasi tip 3,
durum denetimli, PDU mahfazasina entegre edilebilir

Her besleme/faz/sigorta igin fark akim 6lgiimii (B tipi)

Opsiyonel olarak temin edilebilen asiri gerilim korumasinin denetimi
Ortam izlemesi icin CMC 1ll CAN-Bus - sensorleri baglanabilir, maks.
16 sensor

Farkli pano renkleri mimkin



Ozellikleri

Measurement functions,
description

Olgtiler

Priz sayisi ve tipi

Prizler

Nominal ¢aligsma gerilimi
Nominal akim (maks.)
Nominal gii¢

Beslemeler

Baglanti kablosu uzunlugu

Elektriksel baglanti tiird
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PoE lzerinden PDU web sunucusuna acil gui¢ kaynagi, ¢ikislarin
sirali olarak kesilmesi

Cikis yuvasi basina anahtarlama fonksiyonu

Asir yuk piklerinin 6nlenmesi: Gerilimin geri dénmesinden sonra
cikiglarin sirayla aktivasyonu

Elektrik kesildiginde bile role anahtarlama durumlari kaydedilir
Bistabil rdle: maks. 300 A ani akimlar i¢in bile disuk akim tuketimi
ve yuksek anahtarlama kapasitesi

Gruplama: Birden ¢ok cikisin ortak anahtarlamasi

Faz veya besleme basina dl¢gim

Cikis yuvasi basina ek 6lgiim

Yiiksek randimanli CPU (ARM Cortex A8)

Dijital giris (hata cikis kontagi)

ilave alarm cikisi/réle cikisi (degistirici)

Genislik: 44 mm
Derinlik: 70 mm
Uzunluk: 1.095 mm

6xC13/6xC19

6xC13
6xC19

400 V (AC)
16 A
11 kW

Sayr: 1
Besleme basina fazlar: 3~

3m

CEE



Ozellikleri

Arayuzler

Direktifler

Normlar

Protokoller

Calisma sicakhgi arahgi
Hava nemi (yogusmayan)
Depolama sicakhdi araligi

Sunlar icin uygun

Paketteki adet

Net agirhk

Briit agirhk

Gumriik tarifesi numarasi
EAN

E-Number Sweden

© Rittal 2026

Tam yedekli ethernet araytizii 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x ile

PoE)

Seri yapilandirma, firmware glincellemesi ve veri dosyalama
fonksiyonlari igin USB 2.0 portu (USB-A portu)

CAN-Bus arayiizii (RJ45) maks. 16 ortam sensori igin

Seri arayliz RS232 (RJ12), LTE Unit, Scripting, CLI i¢in

Kendi sertifikalarinin kullanilmasi/TLS 1.2

Alarm durumunda e-posta gonderme (SMTP)

Yetkilendirme ayarli kullanici yonetimi
LDAP(S)/Radius/Active Directory baglantisi

Syslog sunucu baglantisi (maks. 2 sunucu)

2014/30/AB sayili EMU direktifi
2014/35/AB sayih disik gerilim direktifi

EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21

Web sunucusu (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS

SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA

3. parti DCIM yazilimina baglanmak igin MIB
FTP/SFTP (Gilincelleme/dosya transferi)

5°C...50°C
10...95 %
-20°C...70°C

Pano tipi: VX IT pano gergevesi: 2 1.200 mm
Pano tipi: VX IT 19" profil raylari: = 1.200 mm

1 adet

3.5

4

85369095
4028177948167

E8407082



Ozellikleri

ETIMO9 EC002762
ETIM 8 EC002762
ECLASS 8.0 27142604
Onaylar

Onaylar TUV

Aciklamalar Uygunluk bildirimi
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