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DK 7988.035 - Fan saci

Tdm TS 8 serisi network kabinlerine sonradan Gstten monte edilebilir. Arka bdlim, kablo girisi igin
serbest halde kalir. Standart olarak 2 fan. Azami 4/6 fana kadar genisletilebilir.

Ozellikleri

Model No.

Uriin aciklamasi

Renk

Teslimat kapsami

Fan basina hava debisi (serbest
tflemeli)

Nominal ¢alisma gerilimi

Fanlarin hava debisi (serbest
tflemeli)

Montaj segenekleri

Montaj talimati

Bilgi
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DK 7988.035

Mevcut TS 8 uygulamalarina ekleme yapmak igin fan montaj plakasi
modifiye edilebilir. Plaka panonun 6n kismina monte edilir, arka
bolge kablo girisi icin bos birakilir. Arkaya dogru istege bagh
izolasyon icin bir lastik sikistirma profili birlikte teslim edilir.

RAL 7035

2 fan ve ilave fanlar igin ek girintili fan saci

1 termostat

Elastik sikistirma profili

Termostat ve fan, baglanti kablosuna (3,5 m) komple baglanmistir

160/180

230V, 1~, 50 Hz/60 Hz

1514

Kapali gati sacina 20 veya 50 mm mesafe bulonlari ile kaldinimig
Kablo gegisi icin ¢ati sacina 20 veya 50 mm mesafe bulonlari ile
kaldinlmig

Kablo gegisi i¢in fanli cati sacina

Birlestirirken yandan izolasyon ve hedefe yonelik hava akimi igin
kablo giris stingeri 2573.000 gereklidir

Vingle taginmaya uygun degildir

Bliylk doner gergeve veya kablo gegisi icin arka ¢ati saci ile
kullanildiginda fan saci asagidaki gibi segilmelidir: Fan saci = Pano
derinligi — 200 mm

19" montaj gergevesi ile kombinasyonda kullanilamaz

Hava debisi 7980.000 fan genigletme setiyle yiikseltilebilir.
Belirtilen ses basing seviyesi ilk fan i¢indir



Ozellikleri

Fan basina ses basing seviyesi

Sunlar igin uygun

Galisma sicakligr araligi
Paketteki adet

Net agirhk

Brut agirhk

Gumriik tarifesi numarasi
EAN

E-Number Sweden
ETIM9

ECLASS 8.0
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37 dB(A)

Genislik: 800 mm
800 mm

800 mm

Derinlik: 800 mm
1.000 mm

1.200 mm

5°C..55°C

1 adet

6.267

6.597

84145915
4028177168954
E7239576
EC000331

27189272



