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VX 7993.517 - Modiler pano sistemi VX25 ABD'deki
tesisler icin belirtilen 6zelliklere uygun

Bir kablolama sisteminin montaji icin grup panosu, montaj plakasiz 200 mm baza dabhil. ilgili
markanin projeye 6zgl malzeme onay listelerine gore kullanim.

Ozellikleri

Model No. VX 7993.517

Malzeme Pano karkasi: Celik sac, 1,5 mm
Tavan: Celik sac, 1,5 mm
Kapi: Gelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Celik sac, 1,5 mm
Kablo girig plakalari: Celik sac, 1,5 mm

Yiizey Pano karkasi: Daldirma astar boyali
Kap, ¢ati ve arka panel: Daldirma astar boyali, distan toz boyali,
dokulu boya
Taban saclari: Cinko kaplamal

Renk RAL 7035
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Ozellikleri

Teslimat kapsami

Kapi adeti
Ana malzeme

Olgiler
Baza dahil ylikseklik
Kilit modeli

Paketteki adet
Net agirhk

Brut agirhk
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Pano karkasi

Kapi(lar)

Tavan sacl

Arka panel

Kilit: 3 mm double-bit

montaj plakasiz

200 mm yuksekligindeki taban sunlardan olusur: Celik sac 4 taban
kose pargasi, 6nde kapali siperlik 8660.02X, yanda kapali siperlik
8660.043, arka taban siperligi yatay bolinmius, alt siperligin st
kisminda delik, Gst siperligin alt kisminda kablo girisi i¢in delik ve
uzerine takih yiiksek yogunluklu ve alev almayi engelleyen fir¢ali
serit 8660.09x

Tavan, yan paneller ve zemin panelleri i¢in es potansiyel baglanti,
kontak elemanlari kullanilarak montaj sirasinda otomatik olarak
gerceklesir.

Kapi(lar) Gstten EMC diiz serit topraklama elektrodu 2412.316 ile
pano cergevesi Uzerine gegmeli somun ile topraklanmistir
Konforlu tutamak 8618.240, entegre E1 kilitli, anahtarsiz teslimat
(ambalajinda, paket igerigine dahil)

2 zemin montaj braketi 8660.100 (ambalajinda, paket igerigine
dahil)

Sistem 151§1 LED 2500.300,100V-240V, 1 ~, 50 Hz / 60 Hz,
soketsiz, on tarafa monte edilmis

Celik sac kapi, tek parca kapali, saga dogru acilir, 180° menteseler
Galvanizli taban plakalari, i¢ pargali, kablo girisi i¢in delik ve Gizerine
gegirilmis firga seridi ile

2
Celik sac

Geniglik: 800 mm
Yikseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm

2.200 mm

3 noktali kilit sistemi
VW E1 kilitli

1 adet
113.6

118.6



Ozellikleri

EAN 4028177960077

© Rittal 2025



