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VX 7993.916 - Modiler pano sistemi VX25 Daimler
Integra standardi

Bir kablolama sistemi kurmak i¢in Daimler Integra pano, arka kapili veya gegcmeli arka panelli,
montaj plakasiz.

Ozellikleri

Model No. VX 7993.916
Dizayn Arka kapi ile
Uriin agiklamasi Yatay ve dikey tim kesit seviyelerinde ¢epecevre 25 mm DIN yapisal

deliklere sahip haddelenmis igi bos boliimlerden olusan sabit
simetrik profil gergevesi. Yerden tasarruf saglayan i¢ kurulum igin iki
montaj seviyeli profiller, dikey ve yatay pano profillerine montaj igin
ayni sasi, disaridan erisilebilir montaj seviyeleri. Sadece birkag parga
ile her yone basit ve saglam siralama. 3'e boliinmds, ¢ikarilabilir ve
degistirilebilir, kablo giris plakasi. Altta 25 mm zemin bosluguna
sahip kopuk contali ve gubuk kilitli kapilar.

Malzeme Pano karkasi: Celik sac, 1,5 mm
Tavan: Celik sac, 1,5 mm
Arka panel: Celik sac, 1,5 mm
Kablo giris plakalari: Celik sac, 1,5 mm
Kapi: Celik sac, 2,0 mm

Yizey Pano karkasi: Daldirma astar boyal
Yassi parcalar: Daldirma astar boyali, toz boyali
Taban saclari: Cinko kaplamal
Boru seklindeki kapi ¢ercevesi, galvanizli

Renk RAL 7035
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Ozellikleri

Teslimat kapsami

Olgiiler

EN 60 529 uyarinca koruma sinifi
IP

Kapi adeti
Paketteki adet
Net agirhk

Brut agirhk
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Pano karkasi

Kapi(lar)

Dort tagima halkasi ile vidalanmis tavan plakasi 2568.000

Kablo giris plakalari

montaj plakasiz

Kutu profilli gergeveli 6n kapi, takil 180° menteseler 8618.330 ve
takih gift dilli kilitleme pargasi 8618.306 ile

Kutu profilli kapi gergevesine sahip arka kapi, monte edilmis 130°
mentese ve monte edilmis ¢ift dilli kilitleme pargasi 8618.306 ile
Tavan, yan paneller ve zemin panelleri igin es potansiyel baglanti,
kontak elemanlari kullanilarak montaj sirasinda otomatik olarak
gerceklesir.

Geniglik: 600 mm
Yikseklik: 2.000 mm
Derinlik: 500 mm

IP 55

1 adet
79.4

80.8



