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VX 8617.610 - Parca montaj plakalari VX, VX SE, PC, IW

icin

Panoya ilave bilesenlerin alinmasi igin. Par¢all montaj plakalari son derece esnek olarak
kullanilabilir ve bu sayede farkl uygulamalar igin platform sunar

Ozellikleri

Model numarasi

Uriin aciklamasi

Malzeme

Yizey

Teslimat kapsami

Kapi genisligi igin uygun

Montaj secenekleri

Bilgi

Olgler

Pano tipi i¢in uygun
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VX 8617.610

Panoya ilave bilegenlerin alinmasi i¢in. Pargali montaj plakalari son
derece esnek olarak kullanilabilir ve bu sayede farkli uygulamalar
icin platform sunar.

Celik sac, 2,5 mm

Cinko kaplama

Montaj malzemeleri dahil
1.000 mm

Montaj iglemi istege gore dikey montaj ylizeyinde dik olarak veya
yatay montaj ylizeyinde yatay olarak yapilabilir

Sabitleme dogrudan pano profilinde yapilir

Onceden ayarlanmis bir konfigiirasyonda baglanti, sistem rayi
uzerinden panoda herhangi bir montaj seviyesinde yapilabilir
Kismi montaj plakalarinin arka arkaya ¢ok kademeli montajinda,
arkadaki duizeylere hizh erigsim i¢cin mentese baglantisi tizerinden
dikey olarak menteselenebilir

VX SE, PC, IW igine montaj igin VX adaptor rayi gereklidir

Geniglik: 900 mm
Derinlik: 500 mm

VX
VX SE
PC



Ozellikleri

Sunlar i¢in uygun

Paketteki adet

Net agirlik

Brit agirhk

PCF/VE (besikten kapiya)

PCF sinifi hakkinda agiklama

Gumrik tarifesi numarasi
ETIMO
ECLASS 8.0

Uriin aciklamasi
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Pano tipi: VX

VX SE

PC

Geniglik: = 600 mm
=1.000 mm
Derinlik: = 600 mm

1 adet

11 kg

11,36 kg

43,1 kg CO2 eq (Cat B)

Kategori B: PCF degeri (besikten kapiya), tiriin agirhgi ve kendi
bildirdigine gore yaklasik olarak hesaplanir

94039910
EC000213
27409216

VX Kismi montaj plakasi, 6lgtiler: 900x500 mm



