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VX 8618.511 - Tepe moduli VX icin

Yukaridan kablo beslemesi icin kablo giris alani olarak veya modiiler panolar tizerinden bara
sistemleri ile enerji dagitim gozi olarak. Standart tavan plakalar tist sonlandirma icin kullanihr.

Ozellikleri

Model numarasi

Uriin aciklamasi

Malzeme
Yiizey
Renk

Teslimat kapsami

Olgiiler

IEC 60 529 uyarinca IP koruma
sinifi

UL 50E uyarinca tip
derecelendirmesi
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VX 8618.511

Yukaridan kablo beslemesi igin kablo giris alani olarak veya moduiler
panolar Gzerinden bara sistemleri ile enerji dagitim gozu olarak.
Standart tavan plakalari Gst sonlandirma igin kullanilir.

Celik sac, 1,5 mm
Boyali, dokulu boya
RAL 7035

Cerceve modiild

2 kaplama 6n/arka

8 baglanti otomatik potansiyel eslesme
Montaj malzemeleri dahil

Yikseklik: 200 mm

IP 55

Tip 1
Tip 12



Ozellikleri

Sunlar i¢in uygun

Paketteki adet

Net agirlk

Brit agirhk

Gumrik tarifesi numarasi
ETIM9

ECLASS 8.0

Uriin agiklamasi

Onaylar

Onaylar
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Pano tipi: VX
Genislik: = 800 mm
Derinlik: = 600 mm

1 adet
12,3 kg
12,74 kg
94039910
EC000744
27182405

VX Tepe modiild, GD: 800x600 mm

UL + C-UL (listed)
UL+ C-UL-FTTA



