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TS 8701.040

Baza kaplamasi, yanlar icin, 100
mm
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TS 8701.040 - Baza kaplamasi, yanlar icin, 100 mm On ve
arka baza bilesenleri icin paslanmaz celik

baza bilesenleri arasina monta;j i¢in. 200 mm yukseklikte her biri T00 mm olan iki baza kaplamasi
da kullanilabilir. Birlestirilmis baza bilesenlerini saglamlastirmak icin baza kapaklar 90°
dondurilmus bir sekilde monte edilebilir.

Ozellikleri

Model numarasi TS 8701.040

Uriin agiklamasi baza bilesenleri arasina montaj igin. 200 mm yukseklikte her biri
100 mm olan iki baza kaplamasi da kullanilabilir.

Malzeme Paslanmaz gelik 1.4301 (AISI 304)

Yiizey Kumlanmis, kum kalinhidi 400

Teslimat kapsami 2 baza kapagi
Montaj malzemeleri dahil

Montaj talimati Birlestirilmis baza bilesenlerini saglamlastirmak i¢in baza kapaklari
yandan 100 mm 90° dondirtlmis bir sekilde monte edilebilir.
Burada baza siralama kulaklari gereklidir

Olgiiler Yiikseklik: 100 mm

Sunlar igin uygun Pano tipi: TS: =400 mm

Paketteki adet 2 adet

Net agirlik 1,4 kg

Brit agirhk 1,68 kg

Gumrik tarifesi numarasi 94039910

ETIM9 EC000721

ECLASS 8.0 27182003

Uriin aciklamasi TS Baza, yan, YD:100x400mm, 1.4301
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