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TS 8801.500 - Kismi kapilar TS i¢in

Kap, tercihe gore sada veya sola dogru acilacak sekilde ayarlanabilir.

Ozellikleri

Model No.

Uriin aciklamasi

Malzeme
Renk

Teslimat kapsami

Olgiiler
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TS 8801.500

Kapi veya arka panel yerine TS panolar i¢in uygundur. Parcali kapilar
istenildigi gibi kendi aralarinda kombine edilebilir. Ust ve alt ucta
birer 6n kaplama gereklidir. Kapi mentesesi tercihe gore saga veya
sola monte edilebilir. Goériis cami bulunmayan kapilarda (yiikseklik
600 — 1000 mm) SZ 2305.000 monitdr gergevesinin montajl
mumkuindir. Standart olarak double bit kilit seti kullanilir, tip F ve
600 mm'lik bir ylikseklikten itibaren konfor tutamag ile
degistirilebilir.

Celik sac, 2 mm
RAL 7035

Ayirici gita

Menteseler

Kilit sistemleri

Montaj malzemeleri dahil

Genislik: 600 mm
Yikseklik: 1.000 mm



Ozellikleri

IEC 60 529 uyarinca IP koruma
sinifi

Paketteki adet

Net agirhk

Brut agirhk

Gumriik tarifesi numarasi
EAN

ETIM 9

ECLASS 8.0
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IP 54, tamamlanmig panoda

1 adet

11.983

12.614
94039910
4028177250604
EC000747

27182204



