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TS 8801.765 - Tepe modilu TS igin

Yukaridan kablo beslemesi icin kablo toplama bolmesi olarak veya modiiler panolar tizerinden
bara sistemleri ile enerji dagitimi icin.

Ozellikleri

Model No.

Uriin agiklamasi

Malzeme
Yizey
Renk

Teslimat kapsami

Montaj talimati
Olgiiler

IEC 60 529 uyarinca IP koruma
sinifi

Sunlar igin uygun

Paketteki adet

Net agirlik
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TS 8801.765

Yukaridan kablo beslemesi i¢in kablo dagitim bolmesi olarak veya
modiiler panolar tizerinden bara sistemleri ile enerji dagitim gozi
olarak. Standart TS tavan plakalari Gist sonlandirma igin kullanilir.

Celik sac, 1,5 mm
Boyali, dokulu boya
RAL 7035 benzeri

Cerceve modiilu

2 kaplama 6n/arka

8 baglanti otomatik potansiyel eslesme
Tasima halkal 4 disli gubuk

Ust birlestirme kapagi monte edilemez
Yikseklik: 200 mm

IP 55

Pano tipi: TS
Geniglik: = 1.200 mm
Derinlik: = 600 mm

1 adet

17.2



Ozellikleri

Brut agirhk
Gumrik tarifesi numarasi
EAN

ECLASS 8.0

Onaylar

Onaylar
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18.26
94039910
4028177250529

27182405

UL + C-UL (listed)



