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RX 9360.104
RiLineX siralama seti
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RX 9360.104 - RiLineX siralama seti temel moddl i¢in

iki bitisik VX kabini arasinda kart bitistirmesi (saha bitistirmesi) igin uzun versiyonda 3 kutuplu
RiLineX bitistirme seti. Versiyona 6n ve arka dokunma koruma kapadgi dahil. Set, ray baglayicilan
(9365013) olmadan teslim edilir, bunlar aksesuar olarak temin edilebilir.

Ozellikleri
Model numarasi RX 9360.104
Fayda Taban modiilleriyle 6lgeklenebilir sistem uzunluklar
Kolay montaj
Degisken bara kesitleri sayesinde ol¢eklenebilir anma akimlari
Test edilmis kisa devre dayanimi maks. 65 kA
1000 V AC'ye kadar alternatif akim ve 1500 V DC'ye kadar dogru
akim uygulamalari igin uygundur
Malzeme Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarinca yangin koruma
Renk RAL 35745
Teslimat kapsami Kart sol ve sag ug elemani
Kart modiili kapadi
Kart modiili taban plakasi
Montaj malzemeleri dahil
Kutup sayisi 3 kutuplu
Model no. i¢in uygun 9365.013
9360.110
9360.120
9360.150
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Ozellikleri

Olgiiler

IEC 60 529 uyarinca IP koruma
sinifi

Yangin yiki

Paketteki adet

Net agirlik

Brit agirhk

PCF/VE (besikten kapiya)
Gumrik tarifesi numarasi
ETIM9

Uriin aciklamasi

Onaylar

Onaylar

Aciklamalar

© Rittal 2026

Yiukseklik: 240 mm
Derinlik: 77 mm

IP 2XB

15,104 MJ/m?
2 adet

1,46 kg

1,481 kg

8,06
85369010
EC002270

RiLineX taban modiili i¢in 3 kutuplu RX baglanti seti, konektorsiiz
(baglanti)

UL + C-UL (listed)

Uygunluk bildirimi
PCF-declaration



