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SV 9635.371 - Cihaz adaptori 1 kutuplu

Salt ve koruma cihazlarinin kurulumu igin.

Ozellikleri

Model numarasi
Dizayn

Calisma sekli
Malzeme

Renk

Bilgi

Anma akimi maks.

Nominal ¢alisma gerilimi
Kutup sayisi

Baglanti hatlar (AWG)
Baglanti kablosu uzunlugu
Tasiyici ray sayisi/ylksekligi
Taslyici ray tipi

Olgiiler

Paketteki adet
Net agirlk
Brut agirhk

Bakir agirhg (kg / adet)
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SV 9635.371

L1

Panoda elektrik ekipmaninin mekanik olarak sabitlenmesi ve

dogrudan kontaklamasi igin

Poliamid

UL 94 uyarinca yangin koruma

RAL 7035

Tercih edilen faz baglantisina bagl olarak farkli adaptor versiyonlari

gerekir

Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarinda farklilik gosterebilir

16 A

690 V (AC), 1~
1 kutuplu
AWG 14

100 mm
1/10 mm
sabit

Geniglik: 18 mm
Yiikseklik: 160 mm
Derinlik: 35 mm

6 adet
0,3 kg
0,358 kg

0,006



Ozellikleri

Gumrik tarifesi numarasi
ETIM 9
ECLASS 8.0

Uriin aciklamasi

Onaylar

Onaylar

Aciklamalar
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85369095
EC001531
27370304

SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L1),
connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm

UL + C-UL (listed)

Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK



