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SV 9682.108 - Parcali kapi VX igin

Kap, tercihe gore sada veya sola dogru acilacak sekilde ayarlanabilir.

Ozellikleri

Model numarasi

Uriin agiklamasi

Malzeme
Yizey
Renk

Teslimat kapsami

Bilgi
Kilit

Olgiiler

Sunlar i¢in uygun

IEC 60 529 uyarinca IP koruma

sinifi
Paketteki adet
Net agirlik

Brit agirhk

PCF/VE (besikten kapiya)

© Rittal 2026

SV 9682.108

Kapi veya arka panel yerine VX panolar igin uygundur. Kapilar kendi
aralarinda kombine edilebilir. Ust ve alt ucta birer kapatma plakasi
gereklidir. Kapi, tercihe gore saga veya sola dogru agilacak sekilde
ayarlanabilir. Goriis cami bulunmayan kapilarda (yiikseklik 600 -
1000 mm) 2305.000 monitor gergevesinin montaji mimkinddir.
Standart double-bit kilit, kilit elemanlari ile degistirilebilir, A modeli.

Celik sac, 2 mm
Dokulu boya
RAL 7035

Parcali kapi

Ayirici gita

Menteseler

Kilit sistemleri

Montaj malzemeleri dahil

Parcali kapilarin agilma agisi maks. 130°
Kilit sayisi: 2

Genislik: 1.000 mm
Yiikseklik: 800 mm

Genislik: = 1.000 mm

IP 54

1 adet
15.04
16.04

61,1 kg CO2 eq (Cat B)



Ozellikleri

PCF sinifi hakkinda agiklama

Gumrik tarifesi numarasi
EAN
ETIM 9

ECLASS 8.0

Onaylar

Aciklamalar
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Kategori B: PCF degeri (besikten kapiya), triin agirhigi ve kendi
bildirdigine gore yaklasik olarak hesaplanir

94039910
4028177929159
EC000747

27182204

Uygunluk bildirimi UK



